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VORTEILE

ü für Rohrleitungen Ø 40-75 mm

ü leicht und kompakt

ü ultraflexibler Schiebestab Ø 9 mm bei 20/30 m Länge für Siphons und enge 87° Bögen

ü ohne Monitor, zum Betrieb mit eigenem Smartphone/Tablet 

ü Steuerung über Wi-Fi per App mit Smartphone oder Tablet (iOS oder Android)

ü integrierter Meterzähler

ü Full-HD Kamerakopf 18 mm

ü Batterieanzeige und Wi-Fi-Status

ü USB- und Ladeanschluss

Die vCam Drain ist ein neues äußerst kompaktes Videoinspektionssystem für Leitungen 
mit kleinem Durchmesser, Siphons und engen Bögen. Als Monitor dient Ihr Smartphone 
oder Tablet, das sich per Wi-Fi kabellos mit der Schiebekamera verbindet. Zusätzliche Mo-
nitore müssen nicht angeschafft werden. Die Steuerung erfolgt über die kostenlose App 
„VMC vCam Mobile Controller“. Dank des geringen Gewichts und den kompakten Ab-
messungen lässt sich die vCamDrain einfach transportieren und im Fahrzeug verstauen.

INSPEKTIONSSYSTEM

Produktinfo KaRo vCAM Drain
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TECHNISCHE DATEN

Schiebestab Ø 9 mm UltraFlex in 20 m oder 30 m Länge, 
87° bogengängig ab 40 mm

Bildanzeige Anzeige auf eigenem Smartphone/Tablet (Lieferung ohne Monitor)

Kamerakopf Full-HD Kamerakopf 18 mm mit Saphirglas-Linse

Ortungssender integriert, wählbare Ortungsfrequenz 512Hz, 640Hz und 33kHz

Datenspeicher
Speicherung auf dem Mobilgerät per App 
oder auf einen angeschlossenen USB-Stick

Wi-Fi Reichweite ca. 10 m

Stromversorgung interner wiederaufladbarer Lithium-Ion-Akkupack, 
alternativ Netzbetrieb über Ladegerät

Arbeitsbereich Schiebebetrieb in 40 mm bis 75 mm Leitungen (1.5” bis 3”)

Schutzart IP65

Gewicht / Maße 6,9 kg (mit 20 m Stab) / 7,8 kg (mit 30 m Stab)
350 x 250 x 420 mm (L x B x H)

LIEFEROPTIONEN

» Art.Nr. 91000230010 Inspektionssystem KaRo vCam Drain 18/20m mit 20 m Stab                                                      

» Art.Nr. 91000230011 Inspektionssystem KaRo vCam Drain 18/30m mit 30 m Stab                                                     

Zubehör

» Art.Nr. 91000230035
» Art.Nr. 91000230019

Führungshülse 57mm für Axialkopf D18
Tragetasche vCam Drain

x

LIEFERUMFANG

APP

-
phone /Tablet über App 
„vCam Mobile Controller“

KAMERAKOPF-AUSTAUSCH 
ZU SONDERKONDITIONEN 
(auch nach Gewährleistungsfrist)

(mit Halterung für eigenes Smartphone / Tablet)


